インストールする 


コンピュータの管理者グループに属するユー 
ザーで、、 Windows にログオンします。 


Windows Vista ® では、「自動再生」画面が 
表示されます> その場合、[プログラムの実行] 
をクリックしてください。 


9: 


複数製品を使ろ 

パソコンに初めてセットアップするキヤプチヤー製品なら、そ 
のままセットアップしてください。 

他社製のキヤプチヤー製品をすでにお使いの場合、その製品 
を取り外し、サボートソフトを削除してから本製品をセットアッ 
プしてください。 

弊社製のキヤプチヤー製品をすでにお使いの場合、ヘルプの 
【複数製品を使う】をご覧ください。 


2 


B-CAS カードを 
セツトする 




カードの向きに注意！ 

図のよラに本製品を裏に 
向け、力ードが表になる 
ように、矢印に合わせて 
セツトしてください。 


ボタンをクリックし、インス!-ールが完了した 
ら、次のボタンをクリックしてください。 

①、②の順にインストールしてください。 
(その他のアプリケーションは必要に応じてインス 
I 、ールしてください。） 


I 


( GV - MVP / HZ 2 の例） ， 

DiXiM Media Server 3 for mA 

詳しい使い方は 、 DiXiM Media Server のヘルプをご 
覧ください。 

ヘルプを参照するには、[スタート]—[(すべての）プログ 
ラム ]— [DiXiM Media Server 3 for mAgicTV ] — 
[DiXiM Media S 日 「 ve 「3 マニユアル]の順にクリック 
してください。 


f : 


B-CAS カードのお問い合わせ 

(株）ビーエス • コンデ V シヨナルアクセス • システムズ 
カスタマーセンター 

電話： 0570-000-250 

( IP 電話からは、 045-680-2868) 


アンテナとつなぐ 

UHF 帯もしくは CATV が受信できるアンテナと 
つないでください。 



10 DATA 


• インスト-ル 


2. サホートソフト CD - ROM をせツト 


• Windows を起動 


10 DATA 


セットアップガイド 


GV-MVP/HZ2HZ2W 


ヒント 


ヒント 


L 一を閉じる 



スピーカーを確認する 


本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります> 
スピーカーをつなぐ場所などは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 

※ノートパソコンなど内蔵のスピーカーがある場合は、そのままで問題ありません。 



バソコンとつなぐ 


I 


」\°ソコンとつなぐ 



2. 自動的にインストールが始まる 


つないだ後、本製品を認識するためにインス! — ルが 2回 行われます。 


Windows Vista 


Windows XP 



> ドラィパソフトウ i ァをィンス I 
D. されたドラ- 
の Web サィトで越してください. 

fe このドライノ t ソフトウェアをインストーす⑴ 9 

SaUM)Web サイトまたはディスクか6取■したドライパソフトウェア 
のみインストールしてください • その健のソースから取篇した塞名のないソ M 
フトウェアは》コンピュータに J6 塞を及ぼしたり、 


_ 性が350ま 


クリック 

パソフトヴエア 
J した*名购いソ 
S んだ0する可篇 


r ] 新しい八-ドウ I アが見つかりま / ' \ ^ 

マノ1/?メディアビデオコント ロ-^| 勺\ I ''7^7 ト ト- 
ルする必要がぁりま T L〆 — ノノ ノ^」 

- ■.•世世，-賢•..冊-，置..■..■..•...，.•..■.世. 

ドライパソフトウェアを検索し t/S ストールします（推奨) (L) i 
|| こ <D5= ル-- —• — -■一 


► 後で再確認します(占） 

次回デパイスをプラグインするときまたデノてイスに□クオンすると 
きに、再度確認メッセージが表示されます • 


X 2 回 



新しい八ードウエアの検索ウイザードの開始 

L 乂 ハ'ア 0 H ンスト'-ル。 D trd.t Windows 

勰驟顆で峰)現娜フトゥ 

j シー奄表示します。 

，検索のため、 Windows Update に接続しますか？ 

純続しま抑 
f よ肝バイスの格続 B 


〇はい、今回_ 

今すく.•お、よ U デバイスの接続時に⑵ 
.使、今回は接続しません® 


続行するには、 D 欠へ]蝴妁してく* 



②ク 1 J ツク 



この Of ザー阿认次似卜 WiTt 必要なリフ Wim ンストルはず 


这減娜属■说 D ぉ 


インストル方法紐ん放？ U 

砸 

〇-跋(； 

樹ラするに(ム紀してく饺い。 


'ストルぉ f 

— クヂ 

キャンセル1 





X 2 回 

























































































6 Windows の 
環境設定をする 

Windows Vista ® の場合 


デスクトップを右クリックし、[個人設定]を選ぶ。 


① [スクリーンセーバー]をクリッ久 

② 以下の項目があったら、チェックを外す。 

• 苒開時にログオン画面に戻る 


① [電源設定の変更…]をクリック， 

② [スリープ解除時のパスワード保護]をクリック^ 

③ 以下の項目があったら、チェックする。 

• パスワードを必要としない 
• グレーで選択できない場合は、現在利用 
可能でない設定を変更します」をクリッ 
クして、設定を行ってください。 


画面が閉じられ、設定が完了しま丈 


Windows XP の場合 


デスクトップを右クリックし、[プロパティ]を選ぶ。 


① [スクリーンセーバー]タブをクリッ久 

② 以下の項目があったら、チェックを外す。 

• 再開時にようこそ画面に戻る 
•パスワードによる保護 


① [電源]ボタンをクリッ久 

② [詳細設定]ボタンをクリック> 

③ 以下の項目があったら、チェックを外す。 

• スタンパ'イから回復するときにパスワー 
ドの入力を求める 


チヤンネル設定をする 

B 設定をする前に 

以下をご確認ください。 

ベパ アンテナケープルはつながっていますか7 
Wx . 巳- CAS 力ードはセツトされていますか7 
^ 向きについてもご確認ください。 

• パソコンにスピーカーはつながれていますか？ 

ノ \°ソコンでサウンドを使える環境が必要です^ 



「ユーザーアカウント制御 J が表矛 

「許可」をクリックし、そのまま操作を進めてくだ 
さい0 


① お住まいの地域、郵便番号を設定しま丈 

② [開始]をクリックします。 

チヤンネノレのスキヤンが5台まります。 

全て終わるまで約3分かかります。 

※チヤンネルスキヤン途中で中断しないでください。 
その場合、スキヤンは最初からやり直しになりま丈 


^^ATV も含める 


チヤンネルスキヤンの関始 

チャンネルのスキャンを閉始します。この棟作にはしはらく B 寺 I 

1. アンテナ線との接続を確謬してくださ U 

2. BCAS 力-ドの挿入を確諮してく技“ 

3. スピーカーとの接続を確誌してください。 

4. お住まいの地域を逞択してくださ U 

_郵便番号を入力してください。 ； - I 00321 

Netbook モードで•起觔する塌合次のチ：[ツ保■スれ t ： 找さ . 

ードで•起射]する 

ード時、以下の機能が制 - 


CATV をお使いの時 
は、ここをチェック 


e 


匡川 


I 



① 番組番組表の取得 

② 予約錄画の 希^ 從 

③ TV 視聰錄画の自動)終 7 
® データ放送 • 字幕の表示 




画面が閉じられ、設定が完了します。 




Netbook モードをお使いになる 
時は、ここをチェック％ 

x 後から設定を変更することが出来ます。 

✓ 

Netbook ， 

mAgicTV Digital を制限付 
きで使うことで、低スペックの 
パソコンでも使えるモードです> 


4. [ OK ] ボタンをクリツ 


• 復帰のパスワードを解除する 


• スクリーン12—八一を設定 


• 画面のプ□パティを開く 


• お住まいの地域を設定 


4. [変更の保存]ボタンをクリツ 


• 復帰のパスワードを解除する 


• [mAgicTV Digital 棚設定]をダブルクリック 


. スクリーン t — 八一を設定 


• 個人設定を開< 


ヒント 


ヒント 


mAgic マネージャ Digital 




9 


チヤンネノレスキヤンを芫了しました。 





初期設定が完了しました, 


「編集」ボタンでチヤンネル名を変更することができます。 
「状態」/卞タンで電波状態などを確認することちできます。 



スキヤンでチヤンネルが'見つからない 

以下をご確認ください。 

ノお使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視 
:聴できますか7 

信号強度、信号品質は十分ですか7 
• 地域設定は正しいですか7 
• CATV をお使いの場合、チヤンネルスキヤン時に 
[ CATV も含める]をチェックしていますか7 


I チャンネル惜報を初期化しチゃンネルスキャンを閉始する (N) 

チャンネルー覧 

スキゃン時に設定された地域石川/郵便番号未設定 

驄鱗龄離®職驚.きます。 


3 1 • Nhu 

Uni 


NHK 総合•金沢 


D [ZQ 2. NHK 教育•金沢 
g] 021 
聞 022 
El 023 

ヨ曜4.テレ e: 金沢 
囝 041 
圉 042 
网 043 

3 0E 5.北陸朝日放： 


サブ'チヤンネルが同じ放 
送をしている場合、 
チェックを消すことで番 
組表に表示されないよろ 
にすることができます。 


8 セットアップ完了 


mAgicTV Digital をお使いいただき、地上 
デジタル放送をお楽しみください。 

録画するドライブを変える 

最初は Windows がインス! -- ルされたドライプに 
, 録画するように設定されていま^; 

>こ録画するドライプを変えたい場合は 、 『mAgicTV 
Digital 手引き』の裏面【その他画面で見るマニュ 
アル】をご覧ください。 

※録画には1時間につき約 7.1 G バイト必要とな 
ります ） （17 Mbps の場合）変更するドライブ 
の容量に余裕があることをご確認ください。 

本製品の認識について 

以下の場合、 Windows に認識されるまで約20 
秒かかります^しばらく待ってから 、 mAgicTV 
Digital をお使いください。 

• 本製品をつないだ 

• Windows 起動中に本製品を抜き差しした 
• 休止 • スタンパ'イから復帰した 


次は、 

『mAgicTV Digital 手引き』 
をご覧ください 

mAgicTV Digital 
の基本的な使い方を 
説明しています。 


チVンネル測招 131( E ) つ L 



『mAgicTV Digital 』 アイコンと 
『 mAgic ガイド Digital 』 アイコンがデスクトッ 
プに置かれます> 


[ j ^|| 

yppll ^( Ej | 

mAgicTV mAgic^j イド 
Digital Digital 



リモコンで操作する 

mAgicTV Digital は、 
.リモコン操作でさらに便利 
>：：にお使いいただけます。 

弊社製 『 GV - RCkit 3』 を 
お買い求めください。 



地球環境を守るため、再生紙を使用しています。 




PRINTED WITH 

SOY INK 


この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に 
優ししヽ大豆油インキを使用しています。 


Copyright (C) 2008-2009 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2009.03 .27 


• アイコンを確認 


3. [ OK ] ボタンを 2 回クリツ 


ヒント 


ヒント 


ヒント 







































































































